国家安全生产监督管理局
　　　　　　　　　　　　　　 令
国 家 煤 矿 安 全 监 察 局
第　18　号
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非煤矿矿山建设项目安全
设施设计审查与竣工验收办法
第一章　总　　则
　　第一条　为了规范非煤矿矿山建设项目安全设施监督管理工作，保障非煤矿矿山安全生产，根据《安全生产法》、《矿山安全法》和有关法律、行政法规的规定，制定本办法。
　　第二条　非煤矿矿山建设项目(以下简称建设项目)安全设施的设计审查和竣工验收及其监督管理工作，适用本办法。
　　建设项目是指非煤矿矿山新建、改建和扩建的工程项目。
　　第三条　建设项目应当进行安全评价，其初步设计应当按照规定编制安全专篇。
　　第四条　建设项目安全设施的设计应当符合工程建设强制性标准和行业技术规范。
　　第五条　建设项目施工前，其安全设施设计应当经安全生产监督管理部门审查同意；竣工投入生产或者使用前，其安全设施和安全条件应当经安全生产监督管理部门验收合格。
　　第六条　建设项目安全设施的设计审查和竣工验收，实行分级、属地监管的原则。
　　国务院安全生产监督管理部门指导、监督全国建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作，负责下列建设项目安全设施的设计审查和竣工验收：
　　(一)国务院或者国务院有关部门审批的建设项目；
　　(二)国务院或者国务院有关部门核准的建设项目；
　　(三)国务院有关部门备案的建设项目；
　　(四)跨省、自治区、直辖市行政区域的建设项目；
　　(五)海洋石油天然气企业的建设项目；
　　(六)核工业矿山或者其他有特殊要求的建设项目。
　　其他建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作，由省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门按照分级管理的原则作出规定。
　　第七条　经地方各级安全生产监督管理部门审查同意和验收合格的建设项目，应当报上一级安全生产监督管理部门备案。
第二章　安全评价
　　第八条　建设项目的安全评价包括安全预评价和安全验收评价。
　　建设项目在可行性研究阶段，应当进行安全预评价；建设项目在投入生产或者使用前，应当进行安全验收评价。
　　第九条　建设项目的安全评价应当由具有相应资质的安全评价机构承担。
　　安全评价机构应当按照规定的标准和程序进行安全评价工作，提出评价报告。安全评价机构对安全评价结果负责。
　　第十条　非煤矿矿山建设单位（以下简称建设单位）应当与承担建设项目安全评价的安全评价机构签订书面委托合同，明确各自的权利和义务。
　　第十一条　建设项目安全预评价报告应当包括下列内容：
　　(一)主要危险、有害因素和危害程度以及对公共安全影响的定性、定量评价；
　　(二)预防和控制主要危险、有害因素的可能性评价；
　　(三)可能造成职业危害的评价；
　　(四)安全对策措施、安全设施设计原则；
　　(五)预评价结论；
　　(六)其他需要说明的事项。
　　第十二条　建设项目安全验收评价报告应当包括下列内容：
　　(一)安全设施符合法律、法规、标准和规程规定以及设计文件的评价；
　　(二)安全设施在生产或者使用中的有效性评价；
　　(三)职业危害防治措施的有效性评价；
　　(四)建设项目的整体安全性评价；
　　(五)存在的安全问题和解决问题的建议；
　　(六)安全验收评价结论；
　　(七)其他需要说明的事项。
　　第十三条　建设单位应当在评价工作完成后30日内，按照本办法第六条的规定，将安全评价报告报相应的安全生产监督管理部门备案。
第三章　设计审查
　　第十四条　建设项目安全设施设计，应当由具有相应资质的设计单位承担。设计单位对其安全设施设计负责。
　　第十五条　建设项目的安全设施设计应当经安全生产监督管理部门审查同意。未经审查同意的，不得施工。
　　第十六条　建设项目的安全设施设计应当包括主要灾害的防治措施，所确定的设施、设备、器材等应当符合国家标准和行业标准。
　　第十七条　建设项目初步设计完成后，建设单位应当按照本办法第六条的规定，向相应的安全生产监督管理部门提出建设项目安全设施设计审查申请。
　　第十八条　建设单位提出建设项目安全设施设计审查申请时，应当提交下列资料：
　　(一)安全设施设计审查申请报告及申请表；
　　(二)立项和可行性研究报告批准文件；
　　(三)安全预评价报告书；
　　(四)初步设计及安全专篇；
　　(五)其他需要提交的材料。
　　第十九条　安全生产监督管理部门接到审查申请后，应当对申请资料进行审查。有下列情形之一的，为设计审查不合格：
　　(一)安全预评价报告由不具备相应资质的评价机构承担的；
　　(二)安全设施设计由不具备相应资质的设计单位承担的；
　　(三)主要灾害防治措施不符合规定的；
　　(四)安全设施设计不符合工程建设强制性标准和行业技术规范的；
　　(五)所确定的设施、设备、器材不符合国家标准和行业标准的；
　　(六)不符合国务院安全生产监督管理部门规定的其他条件的。
　　第二十条　安全生产监督管理部门审查建设项目的安全设施设计，应当自收到审查申请之日起30日内审查完毕。
　　经审查同意的，应当以书面形式批复；不同意的，应当说明理由，并以书面形式答复。
　　第二十一条　建设单位对已批准的建设项目安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。
第四章　施工和竣工验收
　　第二十二条　建设项目的安全设施应当由具有相应资质的施工单位施工。施工单位应当按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
　　建设单位不得将建设项目发包给不具备相应资质的施工单位施工。
　　第二十三条　施工单位在施工期间，发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告建设单位。
　　第二十四条　地方各级安全生产监督管理部门对本行政区域内建设项目安全设施的施工情况进行监督检查。
　　第二十五条　建设项目的安全设施和安全条件应当经安全生产监督管理部门验收。未经验收合格的，不得投入生产和使用。
　　第二十六条　建设单位应当在建设项目竣工验收前，按照本办法第六条的规定，向相应的安全生产监督管理部门提出建设项目安全设施竣工验收申请。
　　第二十七条　建设单位申请验收建设项目的安全设施和安全条件时，应当提交下列资料：
　　(一)验收申请报告及申请表；
　　(二)安全设施设计经审查合格及设计修改的有关文件、资料；
　　(三)主要安全设施、特种设备检测检验报告；
　　(四)施工单位资质证明材料；
　　(五)施工期间生产安全事故及其他重大工程质量事故的有关资料；
　　(六)矿长、安全生产管理人员及特种作业人员安全资格的有关资料；
　　(七)安全验收评价报告书；
　　(八)其他需要提交的材料。
　　第二十八条　安全生产监督管理部门接到验收申请后，应当对申请资料进行审查并组织现场验收。有下列情形之一的，为验收不合格：
　　(一)安全设施和安全条件不符合设计要求的；
　　(二)安全设施和安全条件不能满足正常生产和使用的；
　　(三)未按规定建立安全生产管理部门和配备安全生产管理人员的；
　　(四)矿长、安全生产管理人员和特种作业人员不具备相应资格的；
　　(五)不符合国务院安全生产监督管理部门规定的其他条件的。
　　第二十九条　安全生产监督管理部门对建设项目的安全设施和安全条件进行验收，应当自收到验收申请之日起30日内验收完毕，签署合格或者不合格的意见，并以书面形式答复。
第五章　罚　则
　　第三十条　安全评价机构在安全评价工作中出具虚假证明，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足5000元的，单处或者并处5000元以上20000元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上50000元以下的罚款；给他人造成损害的，与建设单位承担连带赔偿责任。
　　对有前款违法行为的机构，撤销其相应资格。
　　第三十一条　建设单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处50000元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　(一)建设项目没有安全设施设计的；
　　(二)建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；
　　(三)建设项目安全设施未按照批准的设计施工的；
　　(四)建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。
　　第三十二条　建设单位将建设项目发包给不具备相应资质的施工单位施工的，责令限期改正，并处30000元以下的罚款。
　　第三十三条　本办法所规定的行政处罚，由安全生产监督管理部门决定。
　　第三十四条　当事人收到罚款通知书后，应当在15日内到指定的金融机构缴纳罚款；逾期不缴纳的，自逾期之日起每日加收3%的滞纳金。
第六章　附　　则
　　第三十五条　建设项目的安全设施设计审查申请表和竣工验收申请表等样式，由国务院安全生产监督管理部门另行制定。
　　第三十六条　本办法自2005年2月1日起施行。
