尾矿库安全生产现场检查表
单位：                       检查时间：
一、安全管理检查

尾矿库安全管理检查表

	序号
	检查

内容
	检查标准或依据
	法规依据
	检查方法
	检查

结果
	执法

建议

	1
	依法
建设
	依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。
	《矿山安全法实施条例》第6条
	查建设项目审批、核准或者备案文件
	
	B类

	
	
	尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质。设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。施工单位应当具有矿山工程施工资质。施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》第10条
	查看资质证书
	
	B类

	
	
	可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价
	《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
	查安全预评价报告书及其备案文件
	
	B类

	
	
	尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经安全生产监督管理部门审查批准后方可施工。无安全设施设计或者安全设施设计未经审查批准的，不得施工。安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意
	《尾矿库安全监督管理规定》第13条

《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条
	查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料
	
	B类

	
	
	投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价
	《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
	查安全验收评价报告书及其备案文件
	
	B类

	
	
	建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用
	《安全生产法》第27条
	查安全验收批复文件资料
	
	B类

	
	
	尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。安全现状评价应当符合国家标准或者行业标准的要求。
	《尾矿库安全监督管理规定》第19条
	查阅安全现状评价报告资料
	
	B类

	2
	证照
齐全
	尾矿库建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格后，生产经营单位应当及时按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定，申请尾矿库安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行。
	《尾矿库安全监督管理规定》第17条
	查安全生产许可证照及其有效性
	
	A类

	
	
	生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
	《矿山安全法》第26、27条
	查证书及其有效性
	
	B类

	3
	规章

制度
	尾矿库生产经营单位应当建立健全尾矿库安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿库实施有效的安全管理。
	《尾矿库安全监督管理规定》第4条
	检查是否建立安全生产责任制度；查阅制度和规程的制定情况
	
	C类

	4
	管理

机构
	生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入，建立相应的安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。
生产经营单位主要负责人和安全管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书后，方可任职。
	《尾矿库安全监督管理规定》第5、6条
	查安全机构和安全管理人员是否设（配）置；查人员培训教育与资格证书
	
	C类

	
	
	车间应设置专职或兼职安全员；班组应设置兼职安全员
	《选矿安全规程》第4.2条
	查安全机构和安全员设（配）置情况
	
	C类

	5
	工程档案资料
	生产经营单位应当建立尾矿库工程档案和日常管理档案，特别是隐蔽工程档案、安全检查档案和隐患排查治理档案，并长期保存。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料
	《尾矿库安全监督管理规定》第14条

《尾矿库安全技术规程》第12.2条
	查档案资料是否建立和保存
	
	C类

	
	
	尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等
	《尾矿库安全技术规程》第12.3条
	查生产运行档案资料
	
	C类

	
	
	尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求
	《尾矿库安全技术规程》第5.2.5条
	查初步设计资料及内容是否俱全
	
	C类

	
	
	编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作
	《尾矿库安全技术规程》

第6.1.2条
	查有无年、季作业计划资料
	
	C类

	6
	教育

培训
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业
	《安全生产法》

第21条
	查教育培训记录及档案资料
	
	C类

	
	
	直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第6条
	查特种作业现场持证上岗情况
	
	C类

	7
	安全

投入
	生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入，建立相应的安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。
	《尾矿库安全监督管理规定》第5条
	查安全技术措施计划及其所需费用、材料、设备等供需状况
	
	C类

	8
	隐患

排查

与处理
	做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告
	《尾矿库安全技术规程》第6.1.4条
	查观测记录资料
	
	C类

	
	
	尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数
	《尾矿库安全技术规程》

第7.2.1条
	查制度和观测记录资料
	
	C类

	9
	应急

救援
	生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。
应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练。
	《尾矿库安全监督管理规定》第21条
	查应急预案是否制定
	
	B类

	
	
	应急救援预案种类：

a) 尾矿坝垮坝；

b) 洪水漫顶；

c) 水位超警戒线；

d) 排洪设施损毁、排洪系统堵塞；

e) 坝坡深层滑动；

f) 防震抗震；

g) 其他
	《尾矿库安全技术规程》第6.2.2条
	查各类应急预案是否制定
	
	C类

	
	
	应急救援预案内容：

a) 应急机构的组成和职责；

b) 应急通讯保障；

c) 抢险救援的人员、资金、物资准备；

d) 应急行动；

e) 其他
	《尾矿库安全技术规程》第6.2.3条
	查应急预案内容是否俱全
	
	C类

	
	
	生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
	《生产安全事故应急预案管理办法》第26条
	查应急预案演练计划和执行情况
	
	C类

	
	
	应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见
	《生产安全事故应急预案管理办法》第27条
	查应急预案演练效果评估报告
	
	C类

	10
	事故

处理
	事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理
	《生产安全事故报告和调查处理条例》第32条
	查负有事故责任的人员处理情况
	
	E类

	
	
	事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生
	《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条
	查落实防范措施和整改措施的情况
	
	C类

	11
	劳动

保护
	生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
	《安全生产法》第38条
	询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情
	
	C类

	
	
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
	《安全生产法》

第36条
	检查作业现场、查阅资料
	
	C类

	
	
	生产经营单位与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
	《安全生产法》第44条
	查劳动合同和社会保险
	
	C类


二、安全生产基本条件检查

尾矿库安全生产基本条件安全检查表

	序号
	检查

内容
	检查标准或依据
	法规依据
	检查方法
	检查

结果
	执法

建议

	1
	库区

环境
	未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第26条
	查阅有无批准文件，检查库区现状
	
	B类

	
	
	矿山企业应当根据国家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安全标志
	《矿山安全法实施条例》第40条
	检查库区现场，有无安全警示标志
	
	C类

	2
	尾矿坝
	初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.15和5.3.23条
	查阅设计资料，检查初期坝
	
	C类

	
	
	坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出
	《尾矿库安全技术规程》第6.5.4条
	检查坝体渗水量和是否浑浊
	
	C类

	
	
	堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.2和5.3.19条
	检查尾矿坝现场，查阅设计资料
	
	C类

	
	
	下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.13条
	检查尾矿坝下游坡面
	
	C类

	
	
	尾矿坝下游坡面上不得有积水坑
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.10条
	检查尾矿坝下游坡面
	
	C类

	
	
	堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.25条
	检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟
	
	C类

	
	
	尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.24条
	检查尾矿坝有无截水沟
	
	C类

	
	
	严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
	《尾矿库安全技术规程》第6.5.1、6.5.2和6.5.4条
	查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查
	
	C类

	
	
	4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.26条
	检查尾矿库现场、查阅监测资料
	
	C类

	
	
	副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求
	《尾矿库安全技术规程》第5.5.1条
	现场检查和查看设计资料
	
	C类

	
	
	建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告
	《尾矿设施施工及验收规程》第2.8.9条
	查阅验收报告资料
	
	C类

	
	
	尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求
	《选矿厂尾矿设施设计规范》第3.4.3条
	查阅有无坝体稳定性计算资料
	
	C类

	3
	排洪

防汛
	根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求
	《尾矿库安全技术规程》第7.1.1－7.1.6条
	现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划
	
	C类

	
	
	防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求
	《尾矿库安全技术规程》第5.4.2条
	查阅设计报告
	
	C类

	
	
	排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时
	《尾矿库安全技术规程》第5.4.6和5.4.7条
	查阅设计资料、检查排洪设施是否完好
	
	C类

	
	
	在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位
	《尾矿库安全技术规程》第5.4.12条
	检查尾矿库有无设置明显水位标尺
	
	C类

	
	
	汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物
	《尾矿库安全技术规程》第6.4.3条
	现场检查排洪设施和查阅记录
	
	C类

	
	
	洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故
	《尾矿库安全技术规程》第6.4.7条
	查阅检查记录
	
	C类

	
	
	尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵
	《尾矿库安全技术规程》第6.4.8条
	现场检查和查阅封堵记录
	
	C类

	4
	排放

筑坝
	上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.4条
	现场检查是否均匀放矿
	
	B类

	
	
	坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.5条
	检查尾矿坝现场
	
	C类

	
	
	每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.12条
	查阅堆坝记录
	
	C类


检查人员：
企业负责人：                 联系电话：
